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שיטת היישום: 
מערבבים את החומר בתוספת מים בעזרת מערבל חשמלי או בעזרת כף עד לסמיכות 
הדרושה יוצקים את החומר לפיר האיטום מחליקים בעזרת כף סביב הכבלים והצנרת.
בפירים ופתחים גדולים יש להכין בסיס יציב ובטיחותי למשקל אדם, כולל רשת ברזל 

ועליו ליצוק את החומר )עובי המילוי יתבצע לפי עמידות האש הנדרשת בפרויקט(.

בטון ייחודי חסין אש
"NOVASIT BM - 120"

תיאור המוצר:
חשמל  צנרת,  פירי  כגון:  ועשן  אש  מעברי  לאיטום  אש  חסין  בטון 

ותקשורת, סביב תעלות מ"א ודמפרי אש.
משקלו הקל וגמישותו הרבה מאפשרת יישום קל והגעה לאיטום מוחלט 

סביב צינורת וכבלים.
עמיד במיוחד במגע עם אש, איננו נסדק ומתפורר כבטון רגיל.

ארץ ייצור: גרמניה

עמידות אש:  ל-186 דקות )3 שעות בהתאם למפרטים(

UV שימוש:  פנימי וחיצוני ועמידות לקרני

תקנים: מכון התקנים הישראלי  931 ב',

BS 476 ,DIN 4102, EN-1366

אריזה: שק 20 ק"ג )באבקה( או דלי 10 ק"ג

כושר כיסוי: 60 ק"ג מכסים 1 מ"ר בעובי 10 ס"מ


