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RDS מידות פנים של מערכות
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RDS מערכות איטום עגולות

 מערכות עגולות דגם RDS מבצעות איטום למעברים עגולים כגון: 
קידוחי יהלום בבטון או עבור שרוולים עגולים שהונחו בשלבי היציקה.

 RDS-50, RDS-70, RDS-100 ,RDS-125, RDS-150 ,RDS-200 :קיימות בדגמים הבאים RDS מערכות
כלומר "2  "2.5  "4  "5  "6  "8 )צול(.

•  גודל המערכת, הקדח או השרוול, יקבעו בהתאם לכמות הצנרת או הכבלים החודרים למרחב המוגן.

 •  מערכות ה–RDS יכולות לבצע אטימה לפני או אחרי השחלת הכבלים והצנרת, שכן המערכות נפתחות
    לצורך הכנסת הכבלים.

•  מערכות ה–RDS - מאפשרות שחרור האטימה להשחלת כבלים וצינורות נוספים בצורה פשוטה ויעילה.

בשלבי יציקת המרחב המוגן
 יש לקבע ביציקה שרוולים עגולים בקטרים שבין "8 –"2 צול, כהכנה למערכות איטום עגולות 

דגם RDS לפי נתוני הטבלה המופיעה בעמוד 19.

במרחב מוגן קיים
יש לבצע בקיר המרחב המוגן קידוחי יהלום עגולים, לפי נתוני הטבלה המופיעה בעמוד 19.

RDS שלבי התקנת מערכות איטום

דגשים להתקנה קלה ותקנית:

•  יש להכניס את הצינור במרכז הקדח ולקבעו בתקרה רק לאחר ביצוע האיטום.

•  על הכבלים להיות משוחררים וחופשיים לפני ביצוע האיטום.

•  מאריכים ומחברי זוויות של צנרת, יש להתקין במרחק של 15 ס"מ מקו הקיר.

 •  ניקוז של צנרת מזגן יעבור דרך המערכת רק בצנרת נחושת או ברזל בתוספת ברז 
   לסגירה בשעת חרום.
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