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עד 16 יח׳ של 9 מ״מ

עד 36 יח׳ של 9 מ״מ

או 4 יח׳ של 24 מ״מ

או 16 יח׳ של 16 מ״מ

או 36 יח׳ של 16 מ״מ

או 16 יח׳ של 24 מ״מ

או 4 יח׳ של 34 מ״מ

עד 4 יח׳ של 16 מ״מ

Cable Modular System
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למידע נוסף: 09-7731373

1 | ביצוע קידוח יהלום בקיר המרחב המוגן או התקנת שרוול עגול בשלבי היציקה.

2 | החדרת המערכת העגולה לקדח היהלום או השרוול שבקיר.

3 | גירוז הדפנות הפנימיות של המערכת, לצורך השחלת האטמים בקלות.

4 | החדרת הצנרת או הכבלים לתוך המערכת, בצורה רופפת ומשוחררת.

5 | קילוף בידוד או שרוולי פלסטיק מהכבלים, להשאיר את הכבל המקורי.

6 | עטיפת הכבלים או הצנרת ע"י אטמים יעודים במידות 3-114 מ"מ לכל צינור/כבל בנפרד.

7 | השלמת החלל הנותר ע"י אטמי מילוי מלאים )ללא חור(.

8 | חיזוק הברגים בעזרת מפתח, רצ'ט או מברגה, עד לאיטום מוחלט.

קוטר צינור מירביכמות כבלים מרביתקוטר קידוח נדרשקוטר שרוול ליציקהדגם מערכת

הערה: הכמות המרבית לאיטום, מתייחסת לכמות של צינורות או של כבלים )ולא יחד(.

 הערה: במידה והצנרת או הכבלים קיימים בתוך הקדח, ניתן לחתוך את המערכת העגולה בעזרת סכין יפנית, 
          לצורך החדרת הכבלים או הצנרת והשחלת לתוך הקדח או השרוול.

טבלת תכנון למעברים עגולים

תהליך התקנה:

RDS-50

RDS-70

RDS-100

RDS-125

RDS-150

RDS-200

צינור עד 24 מ"מ4 של עד 9 מ"מ50-52 מ"מ"2 צול

צינור עד "1 ברזל או 34 מ"מ
או "1.3/8 נחושת

צינור "2 ברזל או 67 מ"מ

צינור "3 ברזל או 98 מ"מ
צינור "4 ברזל או 114 מ"מ

צינור עד "1.5 ברזל או 48 מ"מ
או "2.1/8 נחושת או 54 מ"מ

צינור עד "1.5 ברזל או 48 מ"מ
או "2.1/8 נחושת או 54 מ"מ

עד 36 יח׳ של 9 מ״מ

עד 64 יח׳ של 9 מ״מ

או 9 יח׳ של 16 מ״מ

או 9 יח׳ של 34 מ״מ

או 4 יח׳ של 54 מ״מ

או 9 יח׳ של 24 מ״מ

עד 16 יח׳ של 16 מ״מ

70-72 מ"מ

100-102 מ"מ

125-127 מ"מ

150-154 מ"מ

200-205 מ"מ

"2.5 צול

"4 צול

"5 צול

"6 צול

"8 צול

www.srafim.co.il

שרוולים עגולים ליציקה
למערכות PYRO-SAFE® CMS קיימים שרוולים עגולים ליציקה 

.RDS - כהכנה לאיטום ע"י מערכות ה

השרוולים קיימים בקוטר פנימי של:  50 ,70 ,100, 125, 150, 200 מ"מ. 

בהתאם לקוטר המערכות.

ארוך השרוולים נע בין 20-100 ס"מ בהתאם לעובי הקיר.

סביב מרכז השרוול קיים טבעת היקפית לצרוך עיגון איכותי ליציקה 

ולמניעת מעבר מים.

 PYRO-SAFE® CMS שרוולים אלה משמשים כשרוולי הכנה למערכות

עבור מעבר כבלים או צנרת במקום קידוח יהלום בבטון.

.RDS - השרוולים אינם מגיעים עם מכסה או פלנצ', שכן מה שאוטם הן מערכות ה

RDS התקנה בקדח/שרוול במערכות

שרוול ביציקת בטון

 עמידות אש 
120 דקות

 עמידות אש 
240 דקות


