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מסגרת RDBO פריקה )פתוחה( היא מסגרת שמותקנת על גבי קיר בטון בעזרת עוגנים
או על קיר פלדה/אלומיניום בעזרת ריתוך.

מסגרת RDBO מגיעה בארבעה דגמים: 8X1 ,6X1 ,4X1 ,2X1  )עם צלע הניתנת לפתיחה( 
)10/12 ,16/12 ,22/12 ,28/12 מידות פנים בס"מ(.

המסגרת עשויה מברזל זוויתי מרותך ומגולוון במידות 60/60 מ"מ בעובי 6 מ"מ
הרוחב הפנימי של המסגרת תמיד נשאר 120 מ"מ, ללא קשר לכמות החלונות הנדרשת.

הגובה הפנימי של המסגרת משתנה בהתאם לדגם שמותאם לכמות הכבלים/הצנרת החודרת.
עומק המסגרת תמיד יהיה 60 מ"מ בדיוק בעומק מידת אטמי המילוי של המסגרת.

מסגרת דגם RDBO מגיעה עם צלע אחת פריקה לצורך הכנסת הכבלים/צנרת, ולכן
נשתמש במסגרת  זו במצב בו הכבלים/הצנרת כבר מושחלים או עוברים בקיר.
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שים לב, הכמות המרבית בכל מסגרת מתייחסת לכבלים או לצנרת ולא יחד !

טבלת תכנון למסגרת פתוחה עם תא אחד

RDBO 8X1 RDBO 6X1 RDBO 4X1 RDBO 2X1

RDBO מסגרת תא אחד פריקהCable Modular System


